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Технічне завдання на тендер:       "Капітальний ремонт дороги 
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№ 

п/п 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

  Локальний кошторис 02-01-01 на 

Підготовчі роботи 

    

  Розділ 1. розбирання існуючого 

асфальтобетону по проїзду  

    

1 Розбирання асфальтобетонних 

покриттiв механiзованим способом, 6 см 

100м3 0,8195 

2 Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 

100 т 1,3113 

3 Перевезення  будівельного сміття 

самоскидами на вiдстань 10 км 

т 131,13 

  Розбирання грунтощебню по проїзду     

4 Розбирання грунтощебінь, середньою 

товщиною 15,0 см 

100м3 2,0489 

5 Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 

100 т 3,2782 

6 Перевезення  будівельного сміття 

самоскидами на вiдстань 10 км 

т 327,82 

  
 

    

  Розділ 2. Перевлаштування 

комунікаційних колодязів 

    

7 Розбирання дорожніх покриттів доріг із 

збірних залізобетонних плит площею до 

3 м2 (плити ПП 10-2) 

100 м3 0,00768 



8 Люк чавунний 

(зворотнi матерiали) 

шт 8 

9 Улаштування дорожніх покриттів із 

збірних залізобетонних плит 

прямокутних площею до 3 м2 

100м3 0,00768 

10 Установлення люка шт 8 

11 Люк чавунний шт 8 

12 Плити перекриття ПП 10-2-П (0,096м.куб 

бетона) 

шт 8 

13 Перевезення  будівельного сміття 

самоскидами на вiдстань 10 км 

т 3,2 

  Розділ 3. Розбирання існуючого 

асфальтобетону на примиканнях та 

заїздах у двори 

    

14 Розбирання асфальтобетонних 

покриттiв механiзованим способом, 6 см 

100м3 0,1322 

15 Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,2115 

16 Перевезення  будівельного сміття 

самоскидами на вiдстань 10 км 

т 21,15 

  Розбирання грунтощебню на 

примиканнях 
  

  

17 Розбирання грунтощебінь, середньою 

товщиною 15,0 см 

100м3 0,3305 

18 Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,5287 

19 Перевезення  будівельного сміття 

самоскидами на вiдстань 10 км 

т 52,87 

  
 

    

  Розділ 4. Перевлаштування опор леп     

20 (Демонтаж) Установлення 

залізобетонних одностоякових опор для 

ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] 

опоpа 9 

21 Перевезення збірного залізобетону 

довжиною від 6,6 до 12 м транспортом 

загального призначення на вiдстань 5 км 

т 9,1 



22 Земляні роботи при складанні та 

установленні залізобетонних 

одностоякових опор із кабельним і 

повітряним вводами 

100опоp 0,09 

23 Складання та установлення 

залізобетонних одностоякових опор із 

кабельним вводом 

100опор 0,09 

24 Стояки опори СВ 105-5 шт 9 

25 Установлення світильників шт 9 

26 Провод ВВГ 2х1,5 км 0,036 

27 Кронштейн оголовник шт 9 

28 Світильник шт 9 

29 Шайби для регулювання м16 100шт 0,72 

30 Підвішування проводів [1 провод при 20 

опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за 

допомогою механізмів, СІП 4х25 

км 0,45 

31 Самонесучий ізольований провід, марка 

СІП, переріз 4х25 

1000м 0,459 

  
 

    

  Розділ 5. Влаштування флагштоку     

32 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м 

під будівельні конструкції, група ґрунту 2 

100 м3 0,017 

33 Навантаження ґрунту вручну на 

автомобілі-самоскиди 

100 м3 0,017 

34 Перевезення ґрунта самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 2,72 

35 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення об'ємом до 5 м3 

100м3 0,017 

36 Установлення опор з металевих труб 

вагою до 0,25 т 

опора 1 

37 Флагшток вуличний ЛЮКС (нерж. сталь), 

9м з прапором 

шт 1 

38 Установлення анкерних болтів при 

бетонуванні на підтримуючі конструкції 

т 0,10278 

39 Арматура фундамента шт 9 

  
 

    



  Локальний кошторис 02-01-02 на 

Земляні роботи 

    

40 Влаштування корита під основний 

проїзд,(із застосуванням екскаватора з 

місткістю ковша 0,25 м3 (ґрунт I групи), 

середня глибина корита 15,0 см 

100м2 13,659 

41 Влаштування корита під пішохідний 

тротуар,(із застосуванням екскаватора з 

місткістю ковша 0,25 м3 (ґрунт I групи), 

середня глибина корита 20,0 см 

100м2 3,856 

42 Влаштування корита під парковку,(із 

застосуванням екскаватора з місткістю 

ковша 0,25 м3 (ґрунт I групи), середня 

глибина корита 25,0 см 

100м2 6,013 

43 Влаштування корита під площу навколо 

флагштока з ФЕМ,(із застосуванням 

екскаватора з місткістю ковша 0,25 м3 

(ґрунт I групи), середня глибина корита 

18,0 см 

100м2 5,103 

44 Влаштування корита під примикання,(із 

застосуванням екскаватора з місткістю 

ковша 0,25 м3 (ґрунт I групи), середня 

глибина корита 15,0 см 

100м2 3,323 

45 Перевезення ґрунта самоскидами на 

вiдстань 5 км 

т 918,448 

  Локальний кошторис 02-01-03 на 

Дорожній одяг 

    

  Розділ 1. Тип 1. Влаштування 

асфальтобетонного покриття на 

головному проїзді 

    

46 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей  

оптимального гранулометричного 

складу одношарових, товщиною 12 см 

100м2 13,659 

47 На кожний 1 см зміни товщини шару 

основи та покриття з піщано-гравійних 

сумішей додавати або виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 25 см) 

100м2 13,659 

48 Готова щебенево-піщана сумiш С5 м3 431,35 

49 Розливання в'яжучих матеріалів 1л/м.кв 1т 1,3659 

50 Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 т 2,81 

51 Улаштування покриттів товщиною 4 см 

із гарячих асфальтобетонних сумішей 

100м2 13,659 



52 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 

додавати або виключати до норми 18-43- 

1 (до 6см) 

100м2 13,659 

53 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 

[асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у верхніх шарах   

покриттів, дрібнозернисті, тип Б-20 

т 198,06 

  Розділ 2. Влаштування укріплених узбіч     

54 Укріплення узбіччя гравійною 

[щебеневою] сумішшю товщиною 10 см 

100м2 3,6 

55 На кожний 1 см зміни товщини шару 

додавати або виключати до норми 18-54- 

11(до 15см) 

100м2 3,6 

56 Щебенево-піщана сумiш С7 м3 66,96 

  Розділ 3. Влаштування бортового 

каменю 

    

57 Установлення бортових каменів 

бетонних і залізобетонних при інших 

видах покриттів 

100м 5,155 

58 Каменi бортовi, БР100.30.15 шт 516 

  Локальний кошторис 02-01-04 на 

Пересічення та примикання 

    

  Розділ 1. Тип 1. Влаштування 

асфальтобетонного покриття на 

примиканнях 

    

59 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей  

оптимального гранулометричного 

складу одношарових, товщиною 12 см 

100м2 2,203 

60 На кожний 1 см зміни товщини шару 

основи та покриття з піщано-гравійних 

сумішей додавати або виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 25 см) 

100м2 2,203 

61 Готова щебенево-піщана сумiш С5 м3 69,57 

62 Розливання в'яжучих матеріалів 1л/м.кв 1т 0,2203 

63 Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 т 0,45 

64 Улаштування покриттів товщиною 4 см 

із гарячих асфальтобетонних сумішей 

100м2 2,203 



65 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 

додавати або виключати до норми 18-43- 

1 (до 6см) 

100м2 2,203 

66 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 

[асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у верхніх шарах   

покриттів, дрібнозернисті, тип Б-20 

т 31,94 

  Розділ 2. Тип 2. Влаштування 

автостоянки з ФЕМ 

    

67 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей оптимального 

гранулометричного складу двошарових, 

нижній шар товщиною 12 см 

100м2 6,207 

68 На кожний 1 см зміни товщини шару 

основи та покриття з піщано-гравійних 

сумішей додавати або виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 15см) 

100м2 6,207 

69 Готова щебенево-піщана сумiш С5 м3 117,81 

70 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей оптимального 

гранулометричного складу двошарових, 

верхній шар товщиною 10 см 

100м2 6,207 

71 Щебенево-піщана сумiш С7 м3 78,83 

72 Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з використанням 

готової піщано-цементної суміші 

(товщиною 8см) площадок та тротуарів 

шириною понад 2 м 

1000 м2 0,6207 

73 Гарцовка М 150 м3 49,656 

74 Подвійна «Т» 80 графіт м2 626,907 

  
 

    

  Локальний кошторис 02-01-05 на 

Облаштування та обстановка дороги 

    

  Розділ 1. Тип 3. Влаштування тротуару з 

ФЕМ, заїздів у двори 

    

75 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей  

оптимального гранулометричного 

складу одношарових, товщиною 12 см 

100м2 3,855 



76 На кожний 1 см зміни товщини шару 

основи та покриття з піщано-гравійних 

сумішей додавати або виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 15см) 

100м2 3,855 

77 Щебенево-піщана сумiш С7 м3 73,17 

78 Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з використанням 

готової піщано-цементної суміші 

площадок та тротуарів шириною понад 2 

м 

1000 м2 0,3855 

79 Бруківка 200х100х60 жовтий м2 311,48 

80 Бруківка 200х100х60 вишня м2 77,87 

  
 

    

  Розділ 2. Тип 3. Влаштування площі з 

ФЕМ та підходів 

    

80 Улаштування основ та покриттів з 

піщано-гравійних сумішей  

оптимального гранулометричного 

складу одношарових, товщиною 12 см 

100м2 5,303 

82 На кожний 1 см зміни товщини шару 

основи та покриття з піщано-гравійних 

сумішей додавати або виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 15см) 

100м2 5,303 

83 Щебенево-піщана сумiш С7 м3 100,65 

84 Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з використанням 

готової піщано-цементної суміші 

площадок та тротуарів шириною понад 2 

м 

1000 м2 0,5303 

85 ФЕМ ПАТІО КОЛОР МІКС, 60мм м2 535,603 

  
 

    

  Розділ 3. Влаштування бортового 

каменю 

    

86 Установлення бетонних поребриків на 

бетонну основу 

м 459,7 

87 Поребрик м 460 

  
 

    



  Розділ 4. Влаштування озеленення     

88 Підготовка ґрунту для влаштування 

партерного та звичайного газонів 

механізованим способом з внесенням 

рослинної землі шаром 15 см 

100м2 13 

89 Посів газонів партерних, мавританських 

та звичайних вручну 

100м2 13 

  
 

    

  Локальний кошторис 02-01-06 на 

Дорожні знаки та таблички 

    

  Розділ 1. Дорожні знаки     

90 Установлення дорожніх знаків на 

металевих стояках 

100шт 0,07 

91 Опори дорожніх знаків металеві 

оцинковані СКМ 1.35 

м 24,5 

92 Щитки дорожніх знаків трикутної форми  

2.1 (І типпорозмір, 700мм) 

100шт 0,03 

93 Щитки дорожніх знаків квадратної 

форми 2.3 (І типпорозмір,600х600) 

100шт 0,04 

  
 

    

        

 

 

 

 

Затверджено: Директор 

КП 

"Ірпіньжитлоінвестбуд"        

      

            ______________________ Жанна ОСТАПЧУК  

 

Виконав інженер  

З проектно-кошторисної роботи_______________________             Юлія ЗВОНОК 


