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Технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмету закупівлі: 

 
Предмет закупівлі: за ДК:021:2015: 34711200-6 Безпілотні літальні апарати 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC* «або еквівалент» 

 
Кількість комплектів   6 шт 

Вбудована пам'ять 8 ГБ 

Дальність польоту 30 км 

Діапазон робочих 

температур 
від -10° до 40°C 

Макс. час польоту 43 хвилини 

 

 

 

 

 

Режими зйомки 

Камера Hasselblad: 

Одиночний знімок: 20 МП 

Серійна зйомка: 20 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

20 МП, 3/5 кадрів з кроком 0, 7 EV 

Таймер: 20 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 

Телекамера: 

Один знімок: 12 МП 

Серійна зйомка: 12 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

12 МП, 3/5 кадрів з кроком 0,7 EV 

Таймер: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20 /30/60 с 

Середня телекамера: 

Один кадр: 12 МП або 48 МП 

Серійна зйомка: 12 МП або 48 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

12 МП або 48 МП, 3/5 кадрів з кроком 0,7 EV 

Таймер: 12 МП: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 

Таймер: 48 МП: 7/10/15/20/30/60 з 

Супутникові системи 

позиціонування 
GPS + Galileo + Beidou 

Стабілізація За трьома осями 

Цифрове збільшення 

Камера Hasselblad: 

3× 

Телекамера: 

4× 

7-28x 

Середня телекамера: 

3-7x 



Камера 

Камера Hasselblad: 4/3 CMOS, Ефективні пікселі: 20 МП 

Телекамера: 1/2-дюймова CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП 

Середня телекамера: 1/1,3 дюйма CMOS, Ефект: 48 МП 

Об'єктив камери 

Об'єктив камери Hasselblad: 

FOV: 84° 

Еквівалент формату: 24 мм 

Діафрагма: f/2.8-f/11 

Фокус: 1 м до ∞ 

Об'єктив телекамери 

FOV: 15° 

Еквівалент формату: 162 мм 

Діафрагма: f/4.4 

Фокус: 3 метри до ∞ 

Об'єктив Medium Tele 

Camera 

FOV: 35° 

Еквівалент формату: 70 мм 

Діафрагма: f/2,8 

Фокус: 3 м до ∞ 

Діапазон ISO фото: 100-6400 

Діапазон ISO відео: 

звичайне, уповільнене: 

100-1600 (HLG) 

400-1600 (D-Log) 

100-6400 (звичайний колір) 

Нічний режим: 

800-12800 ( звичайний колір)  

Режими зйомки 

Камера Hasselblad: 

Одиночний знімок: 20 МП 

Серійна зйомка: 20 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

20 МП, 3/5 кадрів з кроком 0, 7 EV 

Таймер: 20 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 

Телекамера: 

Один знімок: 12 МП 

Серійна зйомка: 12 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

12 МП, 3/5 кадрів з кроком 0,7 EV 

Таймер: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20 /30/60 с 

Середня телекамера: 

Один кадр: 12 МП або 48 МП 

Серійна зйомка: 12 МП або 48 МП, 3/5/7 кадрів 

Автоматичний брекетинг експозиції (AEB):  

12 МП або 48 МП, 3/5 кадрів з кроком 0,7 EV 

Таймер: 12 МП: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 

Таймер: 48 МП: 7/10/15/20/30/60  

Роздільна здатність відео 

Apple ProRes 422 HQ 

Apple ProRes 422 

Apple ProRes 422 LT 

5.1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрів/с 

DCI 4K: 4096× 2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с 

4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с 



Телекамера: 

H.264 / H.265 

4K: 3840×2160 при 25/30/50 кадрів/с 

FHD: 1920×1080 при 25/30/50 кадрів/с 

Максимальний бітрейт 

відео 

H.264/H.265: 200 Мбіт/с Apple ProRes 422 HQ: 3772 Мбіт/с 

Apple ProRes 422: 2514 Мбіт/с 

H.264/H.265: 200 Мбіт/с 

Apple ProRes 422 LT: 1750 Мбіт/с 

H.264/H.265: 160 Мбіт/с 

Система передачі відео O3+ 

Макс. відстань передачі 

відео 

FCC: 15 км 

CE: 8 км 

SRRC: 8 км 

MIC: 8 км 

Швидкість електронного 

затвора 

камери Hasselblad: 

8-1/8000 с 

Телекамери: 

2-1/8000 с 

Середня телекамера: 

2-1/8000 с 

Розміри 
У складеному вигляді (без пропелерів): 231,1 × 98 × 95,4 мм 

У розкладеному вигляді (без пропелерів): 347,5 × 290,8 × 107,7 мм 

Вага 958 г 

Комплектація 

Mavic 3 Pro ×1 

Пульт дистанційного керування DJI RC - 1 

Запасні ручки керування DJI RC (пара) - 1 

DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery - 1 

DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers (пара) - 3 

Чохол для зберігання DJI Mavic 3 Pro - 1 

Портативний зарядний пристрій DJI 65 Вт - 1 

DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery - 1 

Кабель USB-C - 1 

 
2. Квадрокоптер DJI Mavic 3Т* «або еквівалент» 

 
Кількість комплектів 2 шт 

Відстань дистанційного 

керування(дальність 

польоту):  

до 15 км 

Діапазон робочих 

температур 
Від -10° до  40° C 

Максимальна швидкість 

польоту км/год:  
75,6  

Швидкість 

підьому,км/год 
28,8 

Швидкість 

спуску,км/год 
21,6 

Максимальний час 

польоту(без вітру):  
Не менше 45 хвилин 



Максимальна висота,м 6000(без додаткового навантаження) 

Маскимальна допустима 

швидкість вітру ,км/год 
43,2 

Вантажопідйомність  Немає даних 

Максимальний час 

польоту,хв 
46 хв 

Оснащення 

 
 

Тепловізор є 

GPS: 
GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується лише 

при увімкненому RTK) 

Об’єм внутрішньої 

пам’яті,ГБ 
 Немає даних 

  

Підтримка карт пам'яті:

  
SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ 

Камера  

Кріплення камери: вбудована в корпус 

Матриця: 1/2-inch CMOS, Effective pixels: 48 MP 

Об'єктив:  

 
84°, f/2,8 

Чутливість, ISO: відео: 100-6400; фото: 100 - 6400 

Здатність запису відео, 

точок (частота, к / с): 

5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 

24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* 

кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 

24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 

24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с 

Роздільна здатність 

фото, точок: 

 

8000x6000 

 

Стабілізація: 3х-осьова 

 

Пульт управління 

 

 

Матеріал рами: ABS-пластик 

Складаний корпус: є 

Тип двигуна: безколекторний 

Ступінь захисту: немає 

Живлення моделі: 5000 mAh, Літій-полімерний 4S 

Режими, можливості  

Ігровий Немає 

Стеження Є 

Трюковий Немає 

Повернення на базу Є 

Позиціонування CF 

Mode: 
Є 

FPV (вид від першої 

особи): 
Є 

Пересування по воді: Немає 

Пересування по землі: немає 

Комплектація  

Акумулятори, шт: 1 



FPV окуляри: Немає 

Кейс: Немає 

Док-станція / зарядний 

пристрій: 
Зарядний пристрій 

Запасні лопаті, шт: 4 

захист лопатей: Немає 

Інше: немає 

Розміри і маса 

літального апарату 
 

Ширина, см: 34,75 

Довжина, см: 28,3 

Висота, см: 10,77 

Вага, кг: 0,920 

Колір: сірий 

  

 

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник 

може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних 

характеристикам, тому  всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, 

патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 

виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент ”. 

 

 

Загальні вимоги 

 Місце поставки: вул. Шевченка, 2а, м. Ірпінь 

 Постачальник включає до кінцевої ціни товару витрати на доставку товару; 

 Строк поставки товару – 13.11.2023 року (надати гарантійний лист);  

 Замовник здійснює оплату товару протягом шістдесяти календарних днів з 

моменту отримання товару від постачальника; 

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим 

Замовником, учасник повинен надати відповідну технічну специфікацію у складі 

тендерної пропозиції, яка обов’язково має містити інформацію про: марку та 

модель товару; 

 

 

Інші вимоги та відповідні документи, які повинні бути надані Учасником в складі 

тендерної пропозиції  

- Товар, що пропонується (постачається) повинен бути новим (не бувшим у 

використанні).  

- Гарантійний строк  на товар повинен складати не менше 12 місяців з моменту 

підписання сторонами видаткової накладної. 

 

У разі, якщо товар, представлений на тендерних торгах, не відповідає технічним 

вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті 

Замовником, пропозиція тендерних торгів може бути відхилена. 

 

 

 

 

 

  


